ASIN AQUA Oxygen

Die neueste chlorfreie Technologie fir kristallklares und gesundes
Wasser. Hoher Wirkungsgrad auch bei hohen Temperaturen und
intensiver Sonneneinstrahlung. ASIN AQUA Sauerstoffsynergistischer
Effekt durch die Kombination von vier Pool & SPA-Produkten.
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Ermaoglicht es, sémtliche

Daten zu lhrem Schwimmbad
standortunabhangig abzurufen.
Sie kdnnen eine Warnung, fur
den Fall der Uberschreitung
von eingestellten Grenzwerten,
aktivieren. Die Kommunikation
erfolgt nahezu in Echtzeit.

§
©
d

iPool Webinterface

Maximales Beckenvolumen

250 m3

Dosierpumpenleistung

60 ml/min. / max 1 bar

Dosierpumpenleistung FLOC+C
10 ml/min. / max 1 bar

Umwalzpumpeanschluss
Max. 230V/1A

potentialfreies Relais

max. Leistung fir direkt
eingesteckte Filterpumpen

1,49 kW/230V AC

Betriebstemperatur

+5 to +40°C

Gewicht

6,2 kg

ASIN AQUA Oxygen

DIE KRAFT DER SYNERGIE FUR
KRISTALLKLARES UND HELLES POWER OF
CHLORFREIES POOLWASSER SYNERGY

asekopool.com



ASIN AQUA Oxygen
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Anstatt noch mehr oder starkere SONDENBEHALTER —¢
. . . . H in dem die Sonden
Desinfektionsmittel einzusetzen, LO:; e vorn Messwasser

benutzt ASIN AQUA Oxygen Somde umflossen werden.
eine synergetische Wirkung #12022

durch die Kombination von
vier Pool & SPA-Produkten.
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PRAZISIONSELEKTRONIK

POOLABDECKUNG

L STECKDOSE FUR

DIE FILTERPUMPE
max. 1.49 kW / 230V AC
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